
Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT

Plate-forme nationale „Dangers naturels“
Plattaforma nazionale „Pericoli naturali“
National Platform of Natural Hazards

Von der Gefährdungs- zur Risikobetrachtung

Neue Wege bei der Festlegung des Schutzes –

am Beispiel Hochwasser, Reppisch

Severin Lüthy 

Stadtplanungsamt Dietikon

Projektleiter Aufwertungs- und Gestaltungskonzept Reppisch
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PLANAT-Plattformtagung
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Der Auslöser:

Dietikon und die Reppisch entwickeln

• Erlebbarkeit und Gestaltung

• Ökologie

• Hochwasserschutz

• Gewässerraum
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Aufwertung und Gestaltung 

Reppischraum
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Hochwasser

12.05.1999: 93.6 m3/s 19.02.2016: 1.2 m3/s
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Aufstau ab ca. 115 m3/s
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Hinweise auf hohes Risiko

Gefahrenkarte Kantonale Risikokarte

September 2014Mai 2013
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Projektstopp Reppisch

Einschub Risikoanalyse Reppisch

2014 2015 2016 2017 2018
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Aufwertungs- und Gestaltungskonzept Reppisch

Risikoanalyse Kanton Zürich (RAKAZ)

Risikoanalyse Reppisch

Hochwasserschutzkonzept Reppisch
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Workshop Risikoanalyse Reppisch

• Ziel: Risikoübersicht

• Teilnehmer: - Hochbauvorsteherin

- Infrastrukturvorstand

- Feuerwehr

- Zivilschutz

- Gas- und Wasserversorgung

- Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

- Hochbauabteilung

- Tiefbau (Stadtplanungsamt)

- Stadtplanungsamt

- Projektteam
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Überflutungskarte
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Überflutungsmodell EHQ
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Workshop
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Workshop - Expositionsanalyse
Fliesstiefenkarte HQ65 Q=105 m3/s
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Workshop - Expositionsanalyse
Fliesstiefenkarte HQ100 Q=115 m3/s

• Stromversorgung
(263 Kunden)
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Workshop - Expositionsanalyse
Fliesstiefenkarte HQ300 Q=145 m3/s

• Werkhof

• Bezirksgebäude
(inkl. Gefängnis)

• Stromversorgung
(ca. 3‘500 Kunden) 

• Öffentlicher Verkehr
(SBB, BDWM und VBZ)

• div. Kindergärten

• div Einsatzrouten
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Werkhof

Bezirksgebäude
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Workshop - Expositionsanalyse
Fliesstiefenkarte EHQ Q=210 m3/s

• ARA

• Verteilzentrum

• Feuerwehr

• Zentralschulhaus

• Stromversorgung
(ca. 6‘700 Kunden)
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Verteilzentrum

ARA

Feuerwehr
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Risikolandschaft Reppisch
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Schadenausmass

Risiko
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Herausforderungen und offene Fragen

• Unklare Rahmenbedingungen und Ziele
- Hat die Gefahrenkarte ausgedient? 

- Wie wird mit den zusätzlichen Unsicherheiten umgegangen?

• Interessenabwägung
- Städtebau – Freiraum – Hochwasserschutz – Ökologie – etc.

- Wer nimmt die abschliessende Interessenabwägung vor?

• Monetarisierung Aufenthalts- und Siedlungsqualität

Was es gebracht hat

• Gesteigertes Bewusstsein bezüglich der Risiken

• Vertiefte Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Szenarien


